
 

Montagehinweise 
FB61 | LED Blitzer 



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Amber-Products-Germany entschieden haben.  

Hierbei handelt es sich um ein Qualitätsprodukt, welches mit größter Sorgfalt und unter ständiger Qualitätskontrolle, für Sie 

gefertigt wurde. 

Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb gewährleisten zu können, lesen Sie sich diese Anleitung aufmerksam bis 

zum Ende durch und beachten die Montage,- und Warnhinweise. 

Beachten Sie bitte, dass zum Betrieb von FB61 LED Blitzer, eine Genehmigung erforderlich ist. 

Blau    | StVZO §52a Absatz 3 (Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten) 

Gelb    | StVZO §52a Absatz 3 (Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten) 

Andere Farben  | StVZO §70 (Ausnahmen) 

Unsere FB61 LED Blitzer sind nach ECE-R65 Klasse 2 (Blau u. Gelb) und ECE-R10 zugelassen. 

Vorwort 

Warnhinweise 
Die Installation darf nur durch eine Fachkraft erfolgen. 

Der LED Blitzer FB61 erzeugt intensive Lichtimpulse. 

Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle. 

Arbeiten Sie nur im Spannungslosen Zustand, da sonst die Gefahr 

eines elektrischen Schlages oder die Zerstörung des LED Blitzer droht. 

Beachten Sie bei der Auswahl der Montage Position, die Vorgaben 

des Fahrzeugherstellers. Es dürfen keine Sicherheitsrelevanten Teile 

wie z.B. Airbag, Bremsen, etc. beeinträchtigt werden. 

Nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen montieren. 

Eine ausreichende Luftzufuhr/zirkulation ist zu gewährleisten. 

Montagehinweise 

90° 

90° 

Hauptabstrahlrichtung: Vorne oder Hinten 

Empfohlene Montagehöhe: 650mm - 1.200mm (Bauartbedingte Abweichungen möglich) 

Der Lichtaustritt darf nicht beeinträchtigt werden. Nicht verdecken! 

Blitzer zur horizontalen Montage.  



Abmessungen FB61 (Anbau Variante) 

Abmessungen FB61 mit L-Montagewinkel 

74mm 

85mm 

18,1mm 

20,7mm 

74mm 

85mm 

20mm 

38,7mm 



Aufbauskizze 



Rot 

Schwarz 

Blau 

Weiß 

Spannungsversorgung 

+12-24VDC | Absicherung 2A 

Spannungsversorgung 

Masse (Kl. 31) 

Blitzmuster / Synchronisation 

Tag/Nacht Schaltung 

Nachtbetrieb wenn +12-24VDC 

Elektrischer Anschluss 

Blitzfrequenz einstellen 

1. Blitzer einschalten ( Rot +12-24V und Schwarz Masse) 

2. Blaue Ader für ca. 1 Sek gegen +12-24V 

Hinweis: Mit jedem antippen der blauen Ader, springt der Blitzer in 

das nächste Blitzmuster. Das zuletzt eingestellte Blitzmuster wird 

automatisch gespeichert. 

 

 

Nr.1 Beschreibung Zulassung 

1 Einfach (Gruppe 1) ECE-R65 

2 Einfach (Gruppe 2) ECE-R65 

3 Zweifach (Gruppe 1) ECE-R65 

4 Zweifach (Gruppe 2) Keine 

Blitzfrequenzen 

 
Hinweis: Für synchrones blitzen, muss an allen Geräten die selbe 

Gruppe eingestellt sein. 

Für alternierendes blitzen, muss die Hälfte der Geräte auf        

Gruppe1 und die andere Hälfte auf Gruppe 2 eingestellt sein. 

Nach Abschluss der Programmierung, die blaue Adern aller Gerä-

te miteinander verbinden. 



Prüfbescheinigung ECE-R10 (EMV) 



Prüfbescheinigung ECE-R65 (Blau) 



 

Amber-Products-Germany 

Austraße 10 

73630 Remshalden 

Telefon: +49 (0) 7151 - 3681  600 

Telefax: +49 (0) 7151 - 3681 601 

E-Mail: info@apgermany.de 

Web: www.apgermany.de 

Technische Änderungen vorbehalten. 

Preisänderungen vorbehalten. 

Für Druckfehler und reproduktionsbedingte Farbabwei-

chungen übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche Abbil-

dungen und Grafiken, angegebene Maße und Werte sowie 

Bezugnahmen auf Normen z.B. ECE, sind unverbindlich. 

 

Es gelten ausschließlich unser Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen in der aktuellsten Fassung.  
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